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IFS– ROTOVAGLIO PER 
GRIGLIATURA FINE  

Il rotovaglio per grigliatura fine IFS consiste in una vasca 
contenente un tamburo filtrante collegato ad una spirale per il 
trasporto dei grigliati. 

 
Il cilindro filtrante è costituito da una lamiera perforata e il 
diametro dei fori può essere selezionato in base alle esigenze del 
cliente. Il tamburo è supportato da ruote in nylon ed è azionato 
da un riduttore. Il filtro viene alimentato attraverso un ingresso 
posizionato nella parte anteriore della macchina. Un diffusore 
diffonde l'acqua su un'ampia area del filtro che, ruotando, separa 
l'acqua dalle particelle organiche contenute. Il filtro viene pulito 
attraverso un sistema di lavaggio costituito da un tubo con ugelli 
per acqua in pressione. Durante il funzionamento della macchina, 
l'acqua viene convogliata verso l’ uscita posta nella parte anteriore 
della macchina, mentre i solidi vengono trasportati dalla spirale 
verso l'uscita nella parte posteriore della macchina. L'inclinazione 
del filtro contribuisce alla disidratazione dei grigliati. La macchina è 
inoltre dotata di un by pass di troppo pieno con una 
predisposizione per l’installazione di un sensore. 

 
 

APPLICAZIONI 

• impianti di depurazione civili – trattamento acque reflue 
• impianti di depurazione industriali 
• concerie 
• lavanderie 
• macelli 
• cartiere 
• settore tessile 
• settore ittico 

• settore alimentare e chimico 

 

 
 

IFS – INTERNALLY FED DRUM SCREEN  

The internally fed drum screen IFS is composed of a 

tank and a spiral connected to a drum for the 

screening transportation. 

 

The screen is made of a perforated plate and the 

perforated holes profile diameter can be selected on 

the customer's needs. The drum is supported by 

nylon wheels, and it is operated by a gearbox. The 

filter is fed through a nozzle placed in the front of 

the machine. A diffuser spreads the water on a large 

area of the screen which, rotating, separates water 

from the organic particles contained. The filter is 

cleaned through a washing system consisting in a 

tube with spray nozzles for pressurized water. 

During machine operation, the water is conveyed at 

the outlet placed in the front of the machine, while 

the screenings are transported by the spiral towards 

the screening outlet in the back of the machine. The 

screen inclination contributes to the dewatering of 

screenings. The screen is also equipped with a by 

pass pipe to avoid overflows with a predisposition 

for a overflow sensor. 

 

APPLICATIONS 

• civil waste water treatmentplants 

• industrial waste water treatmentplants 

• tanneries 

• industrial laundries 

• slaughterhouses 

• paper mill 

• textile industry 

• fish industry 

• food and chemical industries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS 

 

 

IFS MOD. 

DIM 

W – L – H 

(mm) 

INLET 

DN 

OUTLET 

DN 

OVERFLOW 

DN 

POWER 

kW 

612 930 – 2100 – 1210 150 200 100 0,37 

912 1250 – 2100 – 1300 200 250 100 0,37 

920 1250 – 3000 – 1850 250 300 150 0,37 

1220 1500 – 3000 – 2200 300 400 200 0,55 

1230 1500 – 4000 – 2950 400 400 200 1,1 

1240 1826 – 5140 - 2573 400 400 200 1,5 

1540 2185 – 5900 – 3000 500 600 250 2,2 

 

Cilindro interno con 3 profili di filtrazione disponibili: 
Internal filtering cylinder with 3 different available profiles: 

 
- Foro circolare / Perforated holes: 3 - 8 mm 
- Profilo asolato / Slotted profile: 30x3 mm / 30x8 mm 
- Profilo trapezoidale / Wedge wire profile: 0,5 - 2,5 mm 

Inclinazione / Inclination: 0° - 5° 

Geometria ingresso e cassetto interno distributore customizzabile a seconda delle 
esigenze del cliente. 
Inlet geometry and internal distribution system can be customized according to customer 
needs. 
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Doppio sistema di lavaggio per migliorare la 
performance, provvisti di ugelli ad alte prestazioni. 
Improved double washing system equipped with high 
performance nozzles. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ruote di supporto di facilissima manutenzione, 
sostituibili senza dover rimuovere il cestello. 

Easy maintenance support wheels, replaceable without 
having to remove the filtration cylinder. 

 
 
 
 
 

 
Sistema speciale di trazione a catena che non necessita 
aggiustamento nel tensionamento, per una elevata durabilità 
nel tempo e stabilità di prestazioni. 
Special chain drive system that does not require tensioning 
adjustment, for a higher durability over time and stability of 
performance. 

 
 
 
 
 

RANGE PRODOTTI SEFT / SEFT PRODUCT RANGE SUMMARY 
Grigliatura / Screenings: 

FC/FCP – FCP/C – FC/U – FCP/V - CSS filtrococlee / screw screens 
FCR filtrococlee a cestello rotante / rotary screw screens 
GPS griglie a sfioro / overflow screens 
GRR rotostacci / rotating filtering drums 
IFS rotovagli / internally fed drum screens 
CRS griglie a barre / bar screens 
BLT - GSM griglie a nastro / belt screens 
GPG griglie a gradini / step screens 

 
Classificatori/lavatori sabbie / Sand classifiers/washers : CLS – CLS/LC - DTP 
Compattatori / Compactors : PSA - PTL 
Coclee di trasporto / Screw conveyors : TSA – TCA – TSA/V – BSA/BCA 
Impianti di pretrattamento combinati / Combined pretreatment units : GDF/GDF/D – GDE – STV/C – STV/T – VSD 
Altro / Others : SMC mixers, PRT penstocks, IDC – DIS lime dosing systems, SPP polymer preparators, SV slide valves, DV 
volumetric dosers 
 

 

 

SEFT S.r.l. 

Via Aperte, 195 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) – Italy 

tel. +39 0535 84544 - fax +39 0535 85585 
e-mail: seft@seft.it  PEC: seftsrl@legalmail.it 

www.seftgroup.com 

 
I dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento. Rights reserved to modify technical specifications. 


