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GRIGLIA A SPAZZOLE DA CANALE 
CHANNEL BRUSHES SCREEN 



CBS - GRIGLIA A SPAZZOLE DA CANALE 

La grigliatura medio-fine è una delle prime da  considerare 
in un impianto di trattamento delle acque di scarico civili o 
industriali. Essa ha lo scopo di intercettare ed eliminare i 
solidi di elevate dimensioni che potrebbero danneggiare 
e/o rallentare i processi depurativi e le appa- recchiature 
dell’impianto od ostruire le tubazioni. 
È particolarmente importante a monte delle stazioni di 
sollevamento, per proteggere le elettropompe. 
La griglia a spazzole è appositamente studiata per la gri- 
gliatura medio-fine di liquami in ingresso all’impianto. Il 
grado di filtrazione viene scelto in funzione del tipo e della 
quantità di materiale previsto ed in funzione dello schema 
di processo depurativo adottato. 
Grazie allo schermo filtrante costituito dalla griglia fissa 
perforata, questa macchina è in grado di bloccare i corpi 
sospesi (più grandi della luce di filtrazione), sollevarli al 
di fuori del flusso d’acqua, per mezzo delle spazzole 
pulitrici in nylon  e convogliarli allo scarico, posto nella 
parte alta della griglia. Nella zona di scarico, un sistema 
meccanico di pulizia, denominato contro pettine pulitore, 
provoca la caduta del materiale grigliato in apposito 
cassone di raccolta. 

 
APPLICAZIONI 

• impianti di depurazione civili – trattamento acque reflue 
• impianti di depurazione industriali 
• concerie 
• lavanderie 
• macelli 
• cartiere 
• settore tessile 
• settore ittico 
• settore alimentare e chimico 

CBS - CHANNEL BRUSHES SCREEN 

The medium-fine screening is one of the first to be 
considered in a civil or industrial wastewater treatment 
plant. 
Its purpose is to intercept and remove large sized solids that 
can damage and / or slow down the depurative processes and 
plant equipment, or obstruct the pipelines. 
It is particularly important before the pumping stations to 
protect the electric pumps. 
The brushes screen is specially designed for medium-fine 
screening of sewage at the entrance of the plant. 
The filtration level is defined depending on the type and 
amount of material expected and according to the scheme of 
the depuration process adopted. 
Thanks to the screen filter which consists of the fixed 
perforated screen, this machine is able to block the 
suspended solids (larger than the filtration space), lifting 
them out of the water flow by means of the cleaning nylon 
brushes and convey them to the discharge, placed at the top 
of the machine. In the discharge area, a mechanical 
cleaning system, called counter cleaner comb, causes the 
fall of the material screened in a special collection box. 
 

 
APPLICATIONS 

• civil waste water treatment plants 
• industrial waste water treatment plants 
• tanneries 
• industrial laundries 
• slaughterhouses 
• paper mill 
• textile industry 
• fish industry 
• food and chemical industry 
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DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS 
 

MODELLO - TYPE CBS 

larghezza canale - internal width of channell 400 mm ÷ 2100 mm 

altezza canale - channell depth 600 mm ÷ 10000 mm 

filtrazione – filtration size 
Perforated holes Ø 1 – 6 mm 

Slotted profile 1x20 mm / 3x20 mm / 5x20 mm 
velocità spazzole (g/min.) - brushes speed (rpm) 6 

potenza - power 0,55 kW ÷ 2,2 kW 

inclinazione - inclination 75° - 90° 

altezza griglia - fixed grid height da definire all’ordine - to be define for purchase order 

materiale - material zincata / galvanized ÷ AISI 304 ÷ AISI 316 

le motorizzazioni possono variare in base alla configurazione di macchina 
based on machine configuration, motor power could be different 
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I dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento. Rights reserved to modify technical specifications. 

Gruppo motoriduttore oscillante con 
controllo elettromeccanico di coppia 
 
Tilting drive unit group with 
electromechanical torque control 

Dettaglio del gruppo di 
rinvio catena: nessun 
organo di movimento / 
ruote / cuscinetti sotto il 
livello dell’acqua 
 
Detail of lower chain self-
lubricating guide: no 
moving parts / wheels / 
bearings underwater 

Disponibile anche in versione cassonata con tronchetti 
flangiati di ingresso (anche in versione con Perrot e valvola 
automatica per attacco autobotti), tronchetti di uscita e 
bypass + predisposizione per sensore di livello 
 
Available also as in-tank version with flanged inlet pipe 
(also available with Perrot quick attach and electro 
actuated valve for truck discharge), flanged outlet and 
bypass pipe + predisposition for level sensor 
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VERSIONE CASSONATA 

IN-TANK VERSION 

 

Dettaglio della sezione filtrante 
a fori circolari e spazzola 
pulitrice 
 
Detail of filtering perforated 
holes plate and cleaning brush 

Sensore di livello / level sensor 

              Scarico / Discharge 
 
 
Quadro elettrico / control panel 
 
 
        Uscita flangiata / Flanged outlet 

Ingresso flangiato / Inlet flanged pipe 


