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GDE /D /F /FD - IMPIANTI COMPATTI 

DI PRETRATTAMENTO 

GDE /F esegue: grigliatura, dissabbiatura. 
GDE/D /FD esegue: grigliatura, dissabbiatura e 
rimozione di oli e grassi. 

 
Può essere fornito in 2 versioni: 
• CLS classificatore sabbie + FCP/C filtro coclea in cassone, 
con profilo a foro tondo oppure wedge wire. 

• CLS classificatore sabbie + GRR filtro rotativo, con profilo 
wedge wire. 
Pertanto seconda del modello scelto, è possibile ottenere 
una grigliatura di diversa tipologia. 
Il refluo passa attraverso la sezione di grigliatura per la 
rimozione delle particelle solide più grosse. Il refluo cade 
in una vasca di decantazione, dove le particelle sedimenta- 
te vengono poi rimosse dalla spira estrazione sabbie. 

 
FUNZIONI 

• Filtrazione 
• Drenaggio/compattazione del solido rimosso 
• Rimozione sabbie 
• Rimozione oli / grassi 

 
VANTAGGI 

• Assenza di odori 
• Bassi costi di gestione e manutenzione 
• Ridotti spazi richiesti 
• Lavori edili non necessari 
• Facilità di installazione e gestione 
• Bassi residui di materia organica nel solido estratto 
• Riduzione fino al 40% in volume del solido rimosso 
• Rimozione sabbia >=90% di particelle con granulometria 

fino a 200 µ 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

Materiale di costruzione Carpenteria esterna: acciaio 
inox AISI304L /316L 
Elica: acciaio speciale oppure 
inox AISI 304L /316L 

Portata 6 or 10 l/sec. 

Tubazione d’ingresso Tronchetto flangiato 

APPLICAZIONI 

• Depurazione municipale 
• Depurazione industriale 

GDE /D /F /FD - COMBINED WW 
PRE-TREATMENT UNIT 

GDE performs: screening, sand removal. 
GDE/D performs: screening, sand removal, 
oil/fat removal. 

 
Can be supplied in 2 models: 
• CLS sand classifier + FCP/C screw screen in tank, with 
perforated rounded or wedge wire profile. 
• CLS sand classifier + GRR drum filter, with wedge 
wire profile. 
Based on the chosen model, it will be possible to get a 
different type of screening. 
The sewage goes through the screening section for the solid 
parts removal. Then the sewage falls down a decantation 
tank where the particles go down. Here an extraction spiral 
removes them. 

 
FUNCTIONS 

• Screening 
• washing/compacting of solid removed 
• sand/grit separation 
• degreasing 

 
MAIN ADVANTAGES 

• Odor-free 
• No clogging 
• Low maintenance and operation costs 
• Low room needed 
• No construction works needed 
• Easy to install and operate 
• Very low residual organic content in the washed out solid 
• Volume reduction (up to 40%) of the washed out solid 
• Sand removal: >=90% of particles up to 200 µ 

 
MANUFACTURING FEATURES 

Building material External structure: stainless steel 
AISI304L/AISI316L 
Screw: HSS carbon steel or ss AISI 
304L/AISI316L 

Flow rate range 6 or 10  l/s 

Inlet pipe Flanged 

 

APPLICATIONS 

• Municipal sewage 
• Industrial wastewater treatment 
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TRONCHETTO DN80 BY-PASS 

FLANGED DN80 BY-PASS 

SCARICO 

DISCHARGE 

VALVOLA DI SCARICO DA 2” 

2” DISCHARGE VALVE 

INGRESSO LAVAGGIO DA 1/2” 

WASHING INLET 1/2” 

DN150 PN10 USCITA 

DN150 PN10 OUTLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LAMA RASCHIANTE 

SCRAPING BLADE 

DN100 PN10 ENTRATA 

DN100 PN10 INLET 

VALVOLA DI 

SCARICO DA 2” 
VALVE 

DISCHARGE 2” 

DN150 PN10 USCITA 

DN150 PN10 OUTLET 
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DISCHARGE 

DN200 PN10 ENTRATA 

DN200 PN10 INLET 

DN100 ENTRATA 
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