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IMPIANTO COMPATTO DI RICEZIONE 
E TRATTAMENTO BOTTINI 

COMPACT PLANT 
FOR CESSPOOL ACCEPTANCE 



STV/T - IMPIANTO COMPATTO DI RICEZIONE 
E TRATTAMENTO BOTTINI 

In questo modello di macchina combinata i reflui scaricati 
dall’autobotte vengono prima filtrati in modo da rimuovere 
le parti solide, più grossolane, quindi convogliati in una 
vasca dove avviene la decantazione delle sabbie, successi- 
vamente rimosse con un sistema di coclee. 

Come optional è previsto un sistema di rimozione dei gras- 
si/oli galleggianti 

 
FUNZIONI 

• Filtrazione 
• Lavaggio/compattazione dei solidi rimossi 
• Dissabbiatura 
• Disoleatura 

 
VANTAGGI 

• Assenza di odori 
• Assenza di occlusioni 
• Bassi costi di gestione e manutenzione 
• Compattezza dell’installazione 
• Lavori edili non necessari 
• Facilità di installazione e gestione 
• Basso contenuto di sostanze organiche residue 
• Riduzione fino al 40% in volume dei solidi rimossi 
• Pompe non necessarie 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

STV/T - COMPACT PLANT 
FOR CESSPOOL ACCEPTANCE 

In this model of combined machine the waste water 
discharged from the tank truck is filtered so as to remove 
the solid parts, more coarse, and then conveyed into a tank 
where sands settling occurs, subsequently removed with a 
system of screws. 

As an option a system for removal of fats / oils floating 
is provided. 

 
FEATURES 

• Filtration 
• Wash / compaction of solids removed 
• Grit removal 
• Degreasing 

 
ADVANTAGES 

• No odor 
• No obstructions 
• Low operating costs and maintenance 
• Compactness of installation 
• Construction work is not necessary 
• Easy installation and management 
• Low residual content of organic matter 
• Reduction of up to 40% by volume of the solid removed 
• No pumps 

 
MANUFACTURING FEATURES 

  

Inlet flow rate up to 150 m3/h 

Filtering options ø 3 ÷ ø 7 mm holes 

 

Portata in ingresso Fino a 150 m3/h 

Foratura vaglio ø 3 ÷ ø 7 mm foro tondo 
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DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS 

  STV/T 50 STV/T 100 STV/T 150 STV/TD 50 STV/TD 100 STV/TD 150 

A mm 7650 7960 10960 7650 7960 10960 

B mm 6000 6000 9000 6000 6000 9000 

E mm 1290 1900 1900 1290 1900 1900 

F mm 2210 3180 3570 2210 3180 3570 

G mm 5020 6850 6850 5020 6850 6850 

H mm 3480 4210 4590 3480 4210 4590 

L mm 3030 4570 5310 3030 4570 5310 

M mm 1460 2180 2180 1460 2180 2180 

N mm 1200 1550 1550 1200 1550 1550 

P mm 940 1430 1430 1280 1430 1920 

 

 

  STV/T 50 STV/T 100 STV/T 150 STV/TD 50 STV/TD 100 STV/TD 150 

 m³/h 50 100 150 50 100 150 

K1 kW 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

K2 kW 1,1 0,75 2,2 1,1 0,75 2,2 

K3 kW 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

K4 kW - - - 0,18 0,18 0,18 

K5 kW 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
 

 

 

le motorizzazioni possono variare in base alla configurazione di macchina i dati in tabella sono teorici 
based on machine configuration, motor power could be different data here listed are theoretical 
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